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KomposiiƩahvel + prozektorid.

30 W, 4000K, led prozektorid, kogus 6 tk, logo kohal.
Eenduvad logost pulbervärvitud alumiiniumtorust 30x30x3 mm 
jalgadel ca 800 mm.Kinnituvad seina 80x100 kruvidega.
Võimsus 180 W.

Logo välja freesitud 3 mm maƩvalgest komposiitplaadist. 
Taustatahvel maƩrohelise kilega kaetud 3 mm komposiitplaat.
Logo kinnitatud taustatahvlile 20 mm distantsiga, 
(tahvli ja tähtede vahel distants puksid).
Taustatahvel ja logo kinnituvad fassaadile 4,2x40 mm kruvidega.
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Ühepoolne valguskast 2000x550x140 mm.
Küljed 140 mm pulbervärvitud alumiiniumprofiil,
esipind 3 mm opaal + valgustläbikumav kleebis.
Valgustus 6500K led moodul.
Paigaldus seina 4x60 mm kruvidega
Võimsus 50 W

10:00-20:00 

Kahepoolne valguskast 900x500x140 mm.
Küljed 140 mm pulbervärvitud alumiiniumprofiil,
esipind 3 mm opaal + valgustläbikumav kleebis.
Valgustus 6500K led moodul.
Paigaldus seina küljelt 4x60 mm kruvidega.
Võimsus 70 W

10:00-20:00 


